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- CAMPANA DE CONTROL PIEZOMETRICO EN LA UNIDAD

HIDROGEOLOGICA 04-06 (CAMPO DE MONTIEL).

1.- INTRODUCCION.

La tercera campafia de control piezométrico en la unidad hidrogeoldgica 04-06
(Campo de Montiel) para el afio hidrologico 2006-2007, se realizé durante la primera

semana de Junio del afio 2007.

Con la finalidad de analizar la evolucion de los niveles piezométricos en esta
unidad, se visitaron un total de 32 puntos. De ellos, 23 pertenecen a la red de control de
la Confederacion Hidrografica del Guadiana, 5 son, por sus caracteristicas y proximidad
a otros 5 puntos de la red cuya medicion no fue posible, puntos alternativos a éstos y los
4 restantes son puntos distribuidos en zonas donde no existian piezémetros de control de
la red de la Confederacion y que, tras un estudio de detalle, se concluyd que se trataba
de puntos con niveles representativos del acuifero regional (ver Fig. 1).

De los 32 puntos visitados, se ha obtenido medida del nivel piezométrico en 30
de ellos.

Junto a la campafia de control piezométrico, también se realiz6 la segunda
campafa de control hidrométrico. En ella se visitaron los manantiales pertenecientes a
la red hidrométrica de la Confederacion Hidrografica del Guadiana, comprobando el
estado de los mismos y aforandose aquéllos que presentaban un caudal cuantificable
(ver Fig. 2).

En el presente informe se pretende exponer, de un modo breve y conciso, la
situacion hidrica en la que se encuentra el area de estudio a fecha de Junio de 2007, asi
como un estudio de detalle de los ascensos o descensos de nivel que ha sufrido esta
unidad respecto a la campafia de control piezométrico de Junio de 2006 (comparacion
con la situacion piezométrica del afio anterior) y respecto a la campafia de control
piezométrico de Marzo de 2007 (comparacion con la situacion piezométrica de la
camparfia anterior).



Se acompafia, ademas, un resumen de los principales datos relativos a la
evolucion de los cauces superficiales y embalses mas directamente relacionados con las
unidades hidrogeologicas bajo sobreexplotacion en la cuenca alta del Guadiana:

- Rios y embalses. ElI Guadiana es el rio colector de la submeseta Sur. Desde su
nacimiento en los manantiales de Pinilla (Albacete), el rio fluye por las lagunas de
Ruidera, desaparece bajo tierra y vuelve a reaparecer en los Ojos del Guadiana. Sus
afluentes principales son:

->Afluentes por la derecha:

El Giguela y su afluente por la izquierda el Zancara, son los principales afluentes
del Guadiana. El Gigtiela nace en los Altos de Cabreras y los principales afluentes le
llegan por la derecha.

El Zancara nace en el Collado de la Carrasquilla. Los principales afluentes le
Ilegan por la izquierda.

-> Afluentes por la izquierda:

El Azuer es un rio corto que nace en Sierra Morena, pasa por Manzanares y
Daimiel y desemboca antes de las Tablas.

Antes de la confluencia del Azuer con el arroyo de la Alhambra, se encuentra la
presa del Puerto de Vallehermoso. Este embalse tiene como uso principal el
abastecimiento a las localidades de Alhambra, La Solana y Carrizosa.

El embalse recoge las aguas del curso alto del Azuer y de una serie de tributarios
de menor orden que discurren por la zona meridional de la unidad del Campo de
Montiel. Aguas abajo del embalse, el Azuer se adentra en la unidad hidrogeoldgica
Mancha Occidental, hasta desembocar en las Tablas de Daimiel.



El Jabaldn es el principal afluente por la izquierda en Castilla-La Mancha. Nace
cerca de Montiel (al Sur de la unidad 04.06), riega el Campo de Calatrava y recoge las
aguas nortefias de Sierra Morena.

En el curso alto del rio se encuentra el embalse de La Cabezuela, el cual se nutre
de las aguas vertidas por el Jabalon y por una serie de tributarios que discurren por las
cercanias de Montiel (e.g. rio Oregdn, Arroyo del Buey, etc.).

Por ultimo, junto a los embalses de La Cabezuela y Vallehermoso se controlara
el estado y evolucién del embalse de Pefiarroya el cual se localiza en el limite entre las
unidades 04.04 y 04.06 y regula las aguas del Alto Guadiana, procedentes de las
Lagunas de Ruidera.



4360000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
76420014
78810052
a
255
8653 D E T
4350000 i £ -
E 57
ER iy E
G & I & 5
g &5 | VILLARROBLERG®: £
= 8
= 925
823
b
it
HE HEHE e e o
19742007 o
4330000 B 3
A //,/QCA/S//(D/E/ VIEJA
PHERRERA DE LA MANCHA “ //,/// N\ S fcASA DE SANISIDRO
CASA DE LAS MAYORGAS ) \ P NT/ PER ﬁR OYA
—“762 7010
4320000 -
N
I
B
4310000 -
[VILLANUEVA DE FRA FAMS
VENTA DE ABERTURAS
ONSOLACION
4300000 3
OLOS PALACIOS o PINLEA $SOBAT /S
& So%, / 78860053
5] CASADE (6ATEATINOS
MEONES
4290000+ H%OYA//éONEJO -
s AecinG
4280000 -
2 LEYENDA
. CORTIIO DE LOSHORBENESMPILLO
9RTIJO DEL CARRASQUILLO o
—— LIMITE DE U.H. 04.06
ponz @® PUNTO DE CONTROL
i ©® PUNTO ALTERNATIVO DE CONTROL
g @® PUNTO NUEVO PROPUESTO DE CONTROL
4270000 ] §§§ 3 = ] . |
E: 1/400.000 FIGURA 1.- UNIDAD HIDROGEOLOGICA 04.06 (CAMPO DE MONTIEL)
1 RED DE CONTROL DE PIEZOMETRIA
19742007
4260000

460000 470000 480000 490000 500000 510000 520000 530000 540000 550000 560000 570000 580000



4360000

43500001

43400001

4330000+

43200001

43100001

43000001

4290000+

42800001

42700001

4260000

A __CASADE DAVIEJA
b < &CASA DE SAN ISIDRO
ERRERA DE LA MANCHA

CASA DE LAS MAYORGAS _—
‘ PACHECAS (LAS) \ PNTANG PENﬁ‘cﬁﬁgXﬁ IRTALAYA (A
— ¢ CASADE CUEVALOSA ‘ CO‘?CoLES
— o GIMENO )
_— ' CASA DE LA MIERERA RINGON % ‘%"‘ JELAMIO
A RE QUES
GASA DE MATARROMAN _— VENTILLA (L SO ﬂ (/CASARE LAS CAU
| _THIMENEAS (LAS)

4
Q,.?:‘\"’ ANZANARES
E MBRI LLA

87 40018

RENUKEZ
CASERIO DE LOS avazosk e
JEASERIO DEL ALLOZO, J
__SOLANA (LA) e %
N
MORALEJA (LA) [\ 788 10053

wanzy o

TASA DEL LTANT

UASA DELCPERDIGUERO

VILLANUEVA DE FRA 788 50052

IVENTA DE ABERTURAS
‘ONSOLACION

SCASERIQ DSANCHEZ 788 50050 "

., CORTIJO DE DIEGO CORRAL

E/FONTES

RRIZSA
\\
’3 LOS PALACIOS
Aﬂ'@'v

V TTERCERAS (LAS)

LEYENDA

A CORTINO DE LOSHMORBENEAMPILLO
ORTIJO DEL CARRASQUILLO o

— LIMITE DE U.H. 04.06
— LIMITE DE ACUIFERO SOBREEXPLOTADO
@® MANANTIAL DE CONTROL

FIGURA 2.- UNIDAD HIDROGEOLC')GICA,O4.06 (CAMPO DE MONTIEL)
RED DE CONTROL HIDROMETRICO (MANANTIALES)

E: 1/400.000

460000

470000 480000 490000 500000 510000 520000 530000 540000 550000 560000 570000

580000



2.- SITUACION HIDRICA ACTUAL.

En relacion a la situacion hidrica en la que se encuentra la zona a la cual
pertenece la unidad hidrogeoldgica 04.06 (Campo de Montiel), durante el mes de Junio
del afio 2007 se pueden destacar las siguientes caracteristicas:

- Respecto a las lluvias caidas desde el inicio del afio hidroldgico, la
precipitacion media total acumulada en las estaciones distribuidas a lo largo de la
unidad hidrogeoldgica, a finales de Mayo de 2007, es de 427 mm. Este valor es superior
a la media total histérica para esta misma fecha, 365 mm. Este aumento en los valores
es debido a la intensidad de las precipitaciones caidas durante los pasados meses de
Abril y Mayo. Concretamente, en Mayo las precipitaciones registradas superaron en
mas del doble a la media histdrica (116 mm vs. 54 mm). Desde Octubre de 2006 se ha
superado la media histérica en los meses de Noviembre de 2006 y Enero, Marzo, Abril
y Mayo de 2007.

- Segun los datos facilitados disponibles, las aportaciones totales acumuladas en
el embalse del Puerto de Vallehermoso a finales del mes de Mayo de 2007 son de 1,367
hm?, valor que dobla al acumulado para la misma fecha en el afio anterior (i.e. 0,682
hm®) pero inferior al registrado en Mayo de 2005 (i.e. 2,007 hm?®). Por ello, el embalse
Ileva sin verter agua al cauce desde Mayo de 2005.

Analizando los datos de aportaciones y vertidos registrados en el embalse de La
Cabezuela, podemos estimar el estado de los recursos hidricos superficiales de esta
zona. Segun los datos facilitados disponibles, se comprueba que el volumen de agua
acumulado a finales de Mayo de 2007 es de 3,159 hm®. Este valor es bastante superior
al acumulado para la misma fecha del afio anterior (i.e. 1,017 hm®) y para finales de
Mayo de 2005 (i.e. 1,225 hm®).

Aunque este dato sea superior al registrado en los dos afios anteriores, la
aportacion que se registra en el embalse sigue siendo escasa. Esto se refleja en el hecho
de no verter agua al cauce (ni por el fondo, ni por los aliviaderos), desde Octubre de
2004.



Desde el inicio del afio hidrolégico hasta fecha de Mayo de 2007, la aportacion
acumulada en el embalse de Pefiarroya ha sido de 12,873 hm?® (vs. a los 18,335 hm? de
Mayo de 2006 y los 80,758 de Mayo de 2005). Las aportaciones son practicamente
constantes desde Octubre de 2006 a Mayo de 2007, con un promedio de 1,6 hm®/mes.

Estos valores tan bajos han provocado que el embalse no acumule excedentes,
por lo que no vierte agua al cauce desde Junio de 2005.

- En relacidn a los cauces superficiales que discurren por el Campo de Montiel,
nos centraremos en algunos de los cursos principales como son, el Azuer, el Alto
Guadianay el rio Corcoles.

El Azuer, desde comienzos del afio hidroldgico, se encuentra practicamente seco
a lo largo de todo su cauce. El Azuer, junto a otros tributarios de orden menor (e.g. rio
Caflamares), son regulados en cabecera por el embalse de Puerto de Vallehermoso.
Debido al escaso aporte que recibe este embalse por parte de los diferentes cursos
fluviales, el volumen de agua vertido es nulo desde Mayo de 2005.

Las Lagunas de Ruidera se ubican en el alto valle del rio Guadiana y recogen el
agua de los diferentes cursos fluviales que discurren por la zona centro del Campo de
Montiel. Entre estos tributarios destaca el rio Pinilla 'y el Arroyo de la Nava, los cuales,
en Junio de 2007, se encuentran secos en las proximidades de la Laguna Blanca.

En el limite entre las unidades 04.04 y 04.06 encontramos el embalse de
Pefarroya, al cual desaguan las Lagunas de Ruidera. En las inmediaciones de Ruidera,
entre las lagunas y el embalse, se encuentra la estacion de aforos de La Cubeta. Segln
los datos disponibles, durante los meses de Octubre de 2006 a Junio de 2007 se ha
registrado un caudal que oscila entre los 0,700 y 0.803 m*/s.

Por ultimo, el rio Cércoles (uno de los principales afluentes del Zancara),
permanece seco a lo largo de todo su cauce.

- Ademaés de la pluviometria y del estado de los cauces fluviales, especial
mencion merece el estado de los manantiales pertenecientes a la red forondémica. En la



presente campafia, el 53 % de los mismos (i.e. 9 manantiales) presentan lamina de agua,
de ellos, 6 manantiales descargan agua pero no son aforables y 3 se han podido aforar.
El caudal registrado en los manantiales ha oscilado entre 24 y 0.76 I/s. Este hecho
supone una gran diferencia respecto la pasada camparia de Marzo, en la que Unicamente
fue aforable el manantial Ojo de Gallo.

- Por ultimo, en cuanto a la campafia de piezometria correspondiente a Junio de
2007 destacamos que, tras un analisis comparativo de los niveles piezométricos
registrados durante esta campafia con los de Marzo de 2007, se ha producido un
aumento en los niveles del acuifero en la practica totalidad de la unidad, siendo estos
ascensos mas significativos en su parte central, al Sur de las Lagunas de Ruidera.

Al comparar la presente campafia con la de Junio de 2006 se aprecia un
comportamiento similar al de la comparativa anterior. Los ascensos mas destacados se
concentran en al area central de la unidad, mientras que en el resto las variaciones son
inferiores al metro. En este caso, se ha producido un descenso puntual, superior a 2
metros, en el limite noreste de la unidad.



3.- ANALISIS DE LOS DATOS OBTENIDOS.

3.1.- Estado de la piezometria en Junio de 2007.

En la Tabla I se muestran los resultados de las medidas efectuadas en la Red
Piezométrica 04.06 (Campo de Montiel) durante la campafia de control de Junio del afio
2007. La Tabla Il.a refleja los resultados de las medidas efectuadas en los puntos
considerados alternativos a puntos de la red donde no fue posible realizar la medicion.
La Tabla Il.b presenta los resultados de las medidas efectuadas en puntos nuevos
propuestos para ser incorporados a la red, al considerarse representativos del nivel
piezométrico regional en sectores donde, hasta el momento, no se realizaba ninguna
medicion.

Con las medidas piezométricas de esta campafia se ha elaborado el
correspondiente mapa de isopiezas de la U.H. 04.06 (Campo de Montiel) para el mes de
Junio del presente afio (ver Fig. 3).

La superficie piezométrica actual es muy similar a la situacion ofrecida en la
pasada campafia de Marzo de 2007. En general, se ha producido un leve ascenso en los

niveles que se refleja en un ligero desplazamiento de las isopiezas hacia el Noroeste.

El flujo subterrdneo presenta una direccion principal Sureste-Noroeste, desde la
parte mas elevada del Campo de Montiel (al SE del acuifero), hacia el Valle de
Guadiana (i.e. Lagunas de Ruidera), que actia como la principal area de drenaje.
Ademas, se detecta drenaje hacia el Sur desde la franja Villahermosa-Viveros, hasta los
manantiales que vierten sus aguas a la Cuenca del Guadalquivir (e.g. Villanueva de la
Fuente).



TABLA I.- Niveles medidos en la Red Piezométrica U.H. 04.06 (Campo de Montiel) durante la campafia JUNIO 07.

NIVELES JUNIO 07
DENOM.CHG X Y COTA Z (m) |PROF. PUNTO (m) FECHA PROF. COTA
76270101 503106 | 4322583 812 65.50 05/06/2007 31.54 780.46
76280005 506658 | 4324134 799 60.00 05/06/2007 26.14 772.86
76370014 530101 | 4318733 957 98.50 04/06/2007 28.14 928.86
76380038 538573 | 4318642 896 61.40 04/06/2007 7.70 888.30
76420014 549004 | 4333355 804 134.00 04/06/2007 91.57 712.43
78730015 501845 | 4315228 842 115.00 05/06/2007 39.37 802.63
78740017 507066 | 4310256 912 120.00 05/06/2007 30.80 881.20
78810051 514697 | 4308537 841 -- 05/06/2007 3.91 837.09
78810052 513817 | 4316468 893 72.70 04/06/2007 61.49 831.51
78820007 526602 | 4308862 926 48.00 05/06/2007 27.60 898.40
78850045 516262 | 4299329 939 77.90 05/06/2007 39.21 899.79
78850046 520196 | 4300821 922 67.70 05/06/2007 13.12 908.88
78850047 517538 | 4303075 886 33.00 05/06/2007 9.90 876.10
78860052 520764 | 4307728 912 110.00 05/06/2007 30.97 881.03
78860053 525901 | 4303082 960 65.00 06/06/2007 -- --
78860054 526071 | 4303362 960 71.00 05/06/2007 42.17 917.83
78870023 528133 | 4307755 960 67.50 05/06/2007 44.95 915.05
78870024 529846 | 4303461 973 36.40 05/06/2007 28.92 944.08
78880015 540087 | 4302786 987 93.70 05/06/2007 14.61 972.39
81410030 515617 | 4298260 947 50.00 05/06/2007 43.66 903.34
81440046 541410 | 4293900 1023 46.60 05/06/2007 44.53 978.47
81470019 527310 | 4283522 1008 89.70 05/06/2007 18.25 989.75
81470020 532172 | 4287002 1010 35.00 05/06/2007 14.69 995.31




TABLA ll.a.- Niveles en puntos alternativos a puntos imposibilitados de la Red Piezométrica U.H. 04.06 en JUNIO 07.

NIVELES JUNIO 07

DENOM.CHG X % COTAZ (m) |PROF.PUNTO (m)

FECHA PROF. COTA
Alt76360014 | 525669 | 4323993 837 7 04/06/2007 2.07 834.93
Alt78810007 | 516957 | 4309623 864 6 05/06/2007 | 4.60 859.40
Alt78850009 | 518285 | 4303200 883 >10 05/06/2007 6.92 876.08
Alt78860035 | 522922 | 4303764 938 - 05/06/2007 | 22.34 915.66
Alt81430025 | 527178 | 4298476 954 100 06/06/2007 | 28.17 925.83

TABLA Il.b.- Niveles en puntos nuevos propuestos para la Red Piezométrica U.H. 04.06 en la camparia de JUNIO 07.

NIVELES JUNIO 07

DENOM.CHG X Y COTAZ (m) |PROF. PUNTO (m) —————— SEOF oA
N9 533219 | 4327774 822 46 04/06/2007 | 11.80 810.2
N10 542458 | 4331348 808 - 04/06/2007 | 66.14 741.9
N13 537241 | 4310551 988 14 05/06/2007 | 3.80 984.2
N15 521011 | 4285206 1000 75 05/06/2007 - -




3.2.- Estado de los manantiales en Junio de 2007.

La Red Hidrométrica de la U.H. 04.06 (Campo de Montiel) esta compuesta por
17 manantiales. Dentro de la unidad hidrogeoldgica los manantiales se localizan en una
franja préoxima al limite sur de la misma y en el sector central, distribuidos a lo largo de

las Lagunas de Ruidera.

Los manantiales localizados en las Lagunas de Ruidera son los siguientes:

- Dentro del &mbito de las Lagunas Superiores se encuentran: junto a la Laguna
Conceja, el n° 78810053 (Central Ruipérez o Telesfora), n° 78850049 (El
Ossero) y el Ossero Central, y en las proximidades de la Laguna Blanca,
nombrados de norte a sur, se ubican el n® 78850051, n° 7885052, n°® 78850053,
n°® 78850050, n° 78850020 y el n° 81440047.

- En el entorno de las Lagunas Intermedias se encuentran: el n°® 78740018,
proximo a la Laguna Salvadora, y el n°® 78810007 (El Tobar) y el Ojo de Gallo

en las inmediaciones de la Laguna de San Pedro.

La segunda serie de manantiales de la red se localiza en una franja paralela al
borde sur de la Unidad, éstos son los, n°® 81470021, n° 81470005, n° 81460007,
n® 81450018 y el n® 81450038.

En la Tabla Il se muestran los caudales aforados en los 17 manantiales de la
Red Hidrométrica U.H. 04.06 (Campo de Montiel) durante la campafia de control de
Junio del afio 2007.

Como queda registrado en la tabla, de los manantiales visitados, nueve presentan
caudal. Esto supone un incremento considerable respecto la pasada campafa de Marzo
en la que s6lo tres manantiales presentaban caudal, siendo Unicamente aforable el Ojo
de Gallo. De los nueve manantiales con lamina de agua, seis no se han podido aforar,
éstos son el n® 78810007, n° 78850020, n° 81450038, n° 81460007, n°® 81470021 y el
Ossero Central.



Los caudales obtenidos en los tres manantiales aforables han sido: 23.2 I/s en el
Ojo de Gallo, 24.1 I/s en el n® 78850051 y 0.76 I/s en el n°® 81440047.

De los manantiales situados en la parte septentrional de la U.H. 04.06, es decir
en el entorno de las Lagunas de Ruidera, se encuentran secos el n°® 78740018,
n® 78810053, n° 78850049, n° 78850052, n° 78850053 y n° 78850050.

Por ultimo, de los manantiales localizados en la zona Sur de la unidad,
permanecen secos el n® 81450018 y el n® 81470005, al igual que en Marzo de 2007.

Las intensas precipitaciones caidas en la zona durante los pasados meses de

Abril y Mayo han contribuido a la recuperacion de algunos de los manantiales de la Red
que permanecian secos.
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TABLA lll.- Caudales aforados en la Red Hidrométrica U.H. 04.06 (Campo de Montiel) durante la camparfia JUNIO 07.

DENOM.CHG X Y COTAZ (m) |PROF. PUNTO (m) —NIVELES JUNIO 07| )\ ypar (s
FECHA COTA
78740018 512679 | 4311420 813 0.00 05/06/2007 - SECO
78810007 516953 | 4309662 870 0.00 05/06/2007 870 N.A.
78810053 514698 | 4308559 842 0.00 05/06/2007 - SECO
78850020 519050 | 4302175 896 0.00 06/06/2007 896 N.A.
78850049 517033 | 4306773 858 0.00 05/06/2007 - SECO
Ossero Central | 517042 | 4306813 858 0.00 05/06/2007 858 N.A.
78850050 517691 | 4302631 886 0.00 05/06/2007 - SECO
78850051 517673 | 4305046 872 0.00 05/06/2007 872 241 1/s
78850052 517420 | 4304606 874 0.00 05/06/2007 - SECO
78850053 518579 | 4302866 890 0.00 05/06/2007 — SECO
81440047 535359 | 4297535 975 0.00 05/06/2006 975 0.76 I/s
81460007 527086 | 4282768 968 0.00 05/06/2007 968 N.A.
81450018 517095 | 4283915 972 0.00 05/06/2007 - SECO
81450038 516961 | 4283793 970 0.00 05/06/2007 970 N.A.
81470005 530528 | 4285197 983 0.00 05/06/2007 - SECO
81470021 532766 | 4285404 923 0.00 05/06/2007 923 N.A.
0JO DE GALLO | 516500 | 4309404 849 0.00 05/06/2007 849 23.21/s




3.3.- Variaciones de nivel desde Marzo de 2007 hasta Junio de 2007.

En la Tabla IV aparecen reflejados los valores del nivel piezométrico
correspondiente a cada uno de los puntos de control de la red medidos durante la
presente campafia, i.e. Junio de 2007, comparandolos con los valores de las campafias
de Marzo de 2007 y Junio de 2006.

Tras la elaboracion de dicha tabla, contamos con 30 datos con los que poder
realizar un analisis comparativo acerca de las variaciones del nivel entre las camparfias
de Marzo de 2007 y Junio de 2007.

Con estos datos se ha generado el Gréfico A, el cual resulta de restar los
resultados de ambas campafias. De este modo queda reflejado si en el punto de control

la variacion supone un ascenso o un descenso del nivel.

A priori, tras un analisis generalizado, se aprecia un claro ascenso de los niveles,
a excepcion de cuatro puntos donde el nivel ha descendido.

Después de un andlisis mas detallado, podemos concluir que:

- De los 30 puntos comparados 26 presentan ascensos, es decir, el 87 %
respecto al total muestreado. La media de los ascensos es de 1.9 metros.

- 9 puntos (i.e. 35 %), registran ascensos > 2 metros.
- 4 puntos (i.e. 15 %), registran ascensos entre 1y 2 metros.

- El resto, es decir, 13 puntos (50 %) registran ascensos < 1 m.

- Los descensos se presentan en 4 puntos, lo cual supone un 13 % del total. El
valor medio de los descensos es de 0.63 metros.

- Un punto (i.e. 25 %), registra un descenso entre 1y 2 metros
- El resto, es decir, 3 puntos (75 %) registran descensos < 1 m.
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En el mapa de isoascensos/isodescensos Junio07/Marzo07 (ver Fig. 4), se
comparan espacialmente los niveles medidos en estas dos campanas.

En la figura se observa claramente que los niveles del acuifero han ascendido en
la practica totalidad de la unidad hidrogeoldgica, aunque en la mayor parte de los casos,
estos ascensos son de poca entidad y apenas superan el metro de variacion.

Los ascensos mas significativos han tenido lugar en el sector central de la
unidad, donde se han registrado variaciones superiores a los 8 metros. El ascenso
maximo ha sido de 8.12 metros, registrado en el piezdmetro n® Alt78860035. En el
limite norte de la unidad, proximo al Pantano de Pefiarroya, se ha producido un ascenso
puntual superior a los 2 metros en el piezdmetro n° 76280005.

Unicamente se han registrado descensos del nivel en cuatro piezometros. Se trata
de casos puntuales de escasa magnitud ya que tres de ellos no superan el metro de
variacion. Todos se localizan en la zona centro septentrional de la unidad. EI descenso
més acusado ha sido de 1.33 metros y se ha registrado en las inmediaciones de la
localidad de EI Bonillo, en el punto n® N 13.
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TABLA |IV.- Diferencias de nivel en la Red U.H. 04.06 (Campo de Montiel) entre la campafia de Junio 07 y las camparfias de Junio 06 y Marzo 07.

JUNIO 07/ JUNIO 06

JUNIO 07 / MARZO 07

DENOM.CHG| X Y  |COTA Z (m)|PROF. PUNTO (m) , : -
COTA Junio 07 | COTA Junio 06 | DIF. NIVEL [ COTA Junio 07 | COTA Marzo 07 | DIF. NIVEL
762 7 0101 | 503106 | 4322583 812 65.50 780.46 780.32 0.14 780.46 780.45 0.01
762 8 0005 | 506658 | 4324134 799 60.00 772.86 770.88 1.98 772.86 770.37 2.49
763 70014 | 530101 | 4318733 957 98.50 928.86 929.23 -0.37 928.86 928.76 0.10
763 80038 | 538573 | 4318642 896 61.40 888.30 888.27 0.03 888.30 887.43 0.87
764 2 0014 | 549004 | 4333355 804 134.00 712.43 712.37 0.06 712.43 712.42 0.01
787 30015 | 501845 | 4315228 842 115.00 802.63 802.30 0.33 802.63 802.24 0.39
787 40017 | 507066 | 4310256 912 120.00 881.20 881.22 -0.02 881.20 881.38 -0.18
788 10051 | 514697 | 4308537 841 5.00 837.09 837.75 -0.66 837.09 836.10 0.99
788 10052 | 513817 | 4316468 893 72.70 831.51 832.10 -0.59 831.51 831.33 0.18
788 2 0007 | 526602 | 4308862 926 48.00 898.40 895.89 2.51 898.40 894.95 3.45
78850045 | 516262 | 4299329 939 77.90 899.79 891.03 8.76 899.79 896.05 3.74
78850046 | 520196 | 4300821 922 67.70 908.88 905.03 3.85 908.88 903.97 4.91
78850047 | 517538 | 4303075 886 46.70 876.10 875.51 0.59 876.10 874.17 1.93
788 6 0052 | 520764 | 4307728 912 110.00 881.03 879.71 1.32 881.03 879.59 1.44
788 6 0053 | 525901 | 4303082 960 65.00 - 912.90 - — 913.58 -
788 6 0054 | 526071 | 4303362 960 71.00 917.83 914.00 3.83 917.83 917.72 0.11
788 7 0023 | 528133 | 4307755 960 67.50 915.05 910.38 4.67 915.05 909.28 577
788 7 0024 | 529846 | 4303461 973 36.40 944.08 942.69 1.39 944.08 941.67 2.41
788 8 0015 | 540087 | 4302786 987 972.62 972.39 969.44 2.95 972.39 969.18 3.21
814 10030 | 515617 | 4298260 947 50.00 903.34 901.39 1.95 903.34 901.61 1.73
814 4 0046 | 541410 | 4293900 | 1023 46.60 978.47 978.57 -0.10 978.47 977.48 0.99
81470019 | 527310 | 4283522 | 1008 89.70 989.75 989.35 0.40 989.75 988.76 0.99
814 7 0020 | 532172 | 4287002 | 1010 35.00 995.31 995.30 0.01 995.31 995.28 0.03
Alt76360014 | 525669 | 4323993 837 7.00 834.93 833.92 1.01 834.93 834.37 0.56
Alt78810007 | 516957 | 4309623 864 6.00 859.40 859.81 -0.41 859.40 860.03 -0.63
Alt78850009 | 518285 | 4303200 883 >10 876.08 875.25 0.83 876.08 873.55 2.53
Alt78860035 | 522922 | 4303764 938 - 915.66 909.87 5.79 915.66 907.54 8.12
Alt81430025 | 527178 | 4298476 954 100.00 925.83 919.40 6.43 925.83 924.00 1.83
N9 533219 | 4327774 822 46.00 810.20 809.04 1.16 810.20 810.57 -0.37
N10 542458 | 4331348 808 - 741.86 74431 -2.45 741.86 741.25 0.61
N13 537241 | 4310551 988 14.00 984.20 984.35 -0.15 984.20 985.53 -1.33
N15 521011 | 4285206 | 1000 75.00 - - - - 973.60 -




