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1 Introduccion

La Directiva del Consejo de 21 de mayo de 1991 sobre el tratamiento de las aguas residuales
urbanas (91/271/CEE), ha sido el eje vertebrador de la gestion de la depuracién de las aguas
residuales en Europa, la cual tiene por objeto la recogida, el tratamiento y el vertido de las
aguas residuales urbanas y el tratamiento y vertido de las aguas residuales procedentes de
determinados sectores industriales, centrada esencialmente en regular la contaminacion
causada por los vertidos de aguas residuales urbanas y aguas residuales industriales, sin
considerar de forma expresa la gestion de la contaminacion producida por los
desbordamientos del sistema de saneamiento en episodios puntuales de lluvia.

Los modelos actuales de desarrollo urbano, que han llevado a ciudades cada vez mas
impermeabilizadas, reducen la capacidad de filtracién e infiltracién del terreno. Esto supone
que en los sistemas unitarios, las precipitaciones procedentes de las lluvias cuando entran al
sistema de saneamiento generen caudales inasumibles por los sistemas colectores y plantas
de tratamiento de aguas residuales (EDAR), produciéndose su vertido al dominio publico
hidraulico o al dominio publico maritimo terrestre.

En el caso de redes separativas, el caudal circulante por su propia red de pluviales tiene
también una concentracion elevada de sélidos y otros contaminantes como consecuencia,
principalmente, del lavado de las superficies urbanas y su vertido también produce un
importante impacto en las masas de agua receptoras.

Es por ello que la impermeabilizacion del terreno y las actividades urbanas, entre otras
presiones, tienen un relevante impacto sobre el ciclo hidrolégico, de forma que el agua de
lluvia en los entornos urbanos que llega al terreno debe protegerse, intentando evitar su
contaminacion y primar el respeto al ciclo hidrolégico natural a través de la valorizacion del
agua de lluvia y de las aguas grises, y del impulso de técnicas de filtracién, infiltracion, de
drenaje urbano sostenible e infraestructuras verdes.

Asi pues, en el ambito urbano, debido a la impermeabilidad del terreno, en los episodios de
precipitacion el ciclo hidrologico se ve muy alterado, dando lugar a escorrentias urbanas que,
en general, cuando no hay sistemas separativos, se mezclan en los sistemas de saneamiento
con el agua residual domeéstica dando origen a las aguas residuales urbanas, que se
componen por lo tanto de las aguas residuales domésticas y la mezcla de éstas con aguas
residuales industriales y con aguas de escorrentia pluvial en episodios puntuales de lluvia.

Es por ello que en Espafa, la primera regulacion que incorpora la proteccion del Dominio
Publico Hidraulico (DPH) mediante la gestion de las aguas pluviales en los entornos urbanos
fue el Real Decreto 1290/2012, de 7 de septiembre, por el que se modifica el Reglamento del
Dominio Publico Hidraulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, y el Real
Decreto 509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del Real Decreto-ley 11/1995, de 28 de
diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas
residuales urbanas, en el que se crea un inventario de puntos de desbordamiento de aguas
de escorrentia y se desarrolla el régimen juridico de los desbordamientos de aguas de
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escorrentia tanto para las autorizaciones de vertidos existentes a la entrada en vigor del
mismo, como para las nuevas solicitudes de autorizacion de vertido.

La Disposicién transitoria tercera «Incorporacion en los sistemas de saneamiento de medidas
para el control de desbordamiento de aguas de escorrentia» del citado RD 1290/2012
establecia un calendario para la incorporacion en los sistemas de saneamiento de medidas
para el control de los desbordamientos de aguas de escorrentia, de forma que:

« Las nuevas solicitudes de autorizacion de vertidos urbanos procedentes de
aglomeraciones urbanas de mas de 2.000 habitantes equivalentes y de vertidos
procedentes de zonas industriales, presentadas a partir del 31 de diciembre de 2015,
debian incluir la documentacién técnica y las medidas, obras e instalaciones para
reducir la contaminacién por desbordamiento de aguas de escorrentia de los sistemas
de saneamiento.

e Los titulares de las autorizaciones de vertido vigentes y las que estuvieran en tramite
a la entrada en vigor de este real decreto, asi como las que se soliciten hasta el 31 de
diciembre de 2015, debian dotar a los puntos de desbordamiento de sistemas de
cuantificacién de alivios, en un plazo de 4 afios desde la entrada en vigor del presente
real decreto y debian presentar los planes para minimizar los vertidos por
desbordamientos del sistema de saneamiento en episodios de lluvia antes del 31 de
diciembre de 2019, siempre que estuviesen incluidas en alguno de los siguientes
grupos:

«a) Vertidos procedentes de aglomeraciones urbanas de mas de 50.000
habitantes equivalentes.

b) Vertidos procedentes de instalaciones industriales que requieran una
autorizacién ambiental integrada, conforme al articulo 9 de la Ley 16/2002, de
1 de julio, de prevencion y control integrados de la contaminacion, y zonas
industriales donde se ubique alguna de estas instalaciones.

c) Vertidos procedentes de aglomeraciones urbanas de méas de 2.000
habitantes equivalentes o zonas industriales diferentes a los anteriores
situados en una zona protegida declarada aguas de bafio incluida en el
Registro de Zonas Protegidas de la Demarcacion Hidrogréfica a que se refiere
el articulo 24.2.d del Real Decreto 907/2007, de 6 de julio.

Para los desbordamientos de aguas de escorrentia de los sistemas de
saneamiento no incluidos en los grupos anteriores, el Organismo de cuenca
podra requerir motivadamente, en funcion de la magnitud del desbordamiento
y de su afeccion a los objetivos ambientales del medio receptor, esta misma
documentacion.».

El Articulo 259 ter «Desbordamientos de sistemas de saneamiento en episodios de lluvia»
establecia igualmente que el Ministerio de Agricultura, Alimentacion y Medio Ambiente, en
aras del cumplimiento de los objetivos medioambientales del medio receptor, dictaria las
normas técnicas que desarrollasen los procedimientos de disefio de las obras e instalaciones
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para la gestién de las aguas de escorrentia, las cuales se utilizarian en el establecimiento de
las condiciones de las autorizaciones de vertido.

Tras mas de treinta afios desde la aprobacién de la Directiva 91/271/CEE y doce afios desde
la aprobacion del citado RD 1290/2012, la Comisién Europea inici6 un proceso de
actualizacién de la citada Directiva que esta a punto de culminar, estableciendo una serie de
nuevos requisitos que entre otros aspectos, pone igualmente el foco en la gestion de las aguas
residuales en episodios de lluvia, a través de la obligatoriedad de elaborar, para determinadas
aglomeraciones urbanas, un plan integral de gestion del sistema de saneamiento (PIGSS).

Es por ello que, en el Real Decreto 665/2023, de 18 de julio, por el que se madifica el
Reglamento del Dominio Publico Hidraulico, se incluyen aspectos relacionados con los PIGSS
asi como la «Norma técnica basica para el control de los vertidos por desbordamientos del
sistema de saneamiento en episodios de lluvia» (Anexo XI del RDPH). Esta modificacion ha
permitido dar un nuevo impulso a lo ya establecido en 2012 y coordinadamente con la
actualizacién de la Directiva Europea 91/271/CEE, puesto que en muchas ocasiones, la
contaminacion por este tipo de vertidos alcanza niveles significativos durante los primeros
momentos de las precipitaciones, lavando los contaminantes existentes en el suelo y
transportandolos a la red de saneamiento y, en su caso, al vertido asociado, por lo que el
impacto de estos vertidos no esta asociado a episodios extremos de precipitacion, sino que el
umbral debe definirse a partir de lluvias habituales que sobrepasen el caudal de tratamiento
de las estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR) o la capacidad maxima de disefio
de tramos de colectores.

El impacto producido por estos vertidos asociados a los episodios de lluvia es una
preocupacion no solo nacional sino también europea, y esta actualizacion y mejora del RDPH
se incorpora en la redaccion de la practica totalidad de los requisitos propuestos por la
Comision Europea para la gestion integral de los sistemas de saneamiento, considerando que
es imprescindible que se proceda a su implantacion a la mayor brevedad posible, teniendo en
cuenta, ademas, el marco propicio existente en estos momentos con la financiacion del PRTR
y del PERTE de Digitalizacion del ciclo del Agua.

Con diferencia, el elemento mas importante del RDPH es que el articulo 259 quinquies obliga
a que determinadas aglomeraciones urbanas elaboren un plan integral de gestion del sistema
de saneamiento y se determinan los plazos para realizarlos y los calendarios de ejecucion de
las actuaciones. Estos planes integrales son la base para una buena gestion de los sistemas
de saneamiento, minimizando el impacto sobre el medio ambiente y, a su vez, permiten que
se identifiquen las partes responsables e implicadas en la gestion de estos vertidos y la
coordinacién necesaria en el caso de que existan varios titulares de las infraestructuras,
instalaciones o autorizaciones de vertidos, medida necesaria ante la amplia diversidad de
implicados y su falta, a veces, de acuerdo entre ellos (articulos 246 y 259 quinquies del
RDPH).

Uno de los contenidos mas importantes de este real decreto 665/2023 se materializa en el
anexo Xl denominado «Norma técnica basica para el control de los vertidos por
desbordamientos del sistema de saneamiento en episodios de lluvia» donde se especifican
criterios para el disefio de las obras e instalaciones para la gestiébn de las aguas de
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escorrentia. Este Anexo es uno de los que justifica de por si este real decreto sobre el que se
ha trabajado de forma intensa con la Asociacion Espafiola de Abastecimiento y Saneamiento
(AEAS) y con la Asociacion Espafiola de Operadores Publicos de Abastecimiento y
Saneamiento (AEOPAS).

La Disposicion adicional segunda del RDPH establece que los érganos competentes, de
acuerdo con el articulo 254 bis.3, elaboraran el inventario de aglomeraciones urbanas que
deben realizar los planes integrales de gestion del sistema de saneamiento de acuerdo con el
articulo 259 quinquies 2.

Dicho articulo 259 quinquies 2 indica que, deberan elaborar y presentar ante los organismos
de cuenca el plan integral de gestion del sistema de saneamiento los titulares de las
autorizaciones de vertido para el caso de vertidos procedentes de algunos de los siguientes
grupos:

«a) Vertidos procedentes de aglomeraciones urbanas de 50.000 o mas habitantes
equivalentes.

b) Vertidos procedentes de aglomeraciones urbanas de 10.000 o mas habitantes
equivalentes y menos de 50.000 habitantes equivalentes, cuya red de saneamiento
disponga de algun punto de desbordamiento, que vierta a una masa de agua que
pueda poner en riesgo el medio ambiente o la salud de las personas, o que las
caracteristicas de estos superen umbrales en relacién con la capacidad de tratar las
aguas pluviales de forma que condicionen el cumplimiento de:

1. ° Los requisitos sobre calidad del agua de consumo previstos en el Real
Decreto 3/2023, de 10 de enero, por el que se establecen los criterios técnico-
sanitarios de la calidad del agua de consumo, su control y suministro.

2. ° Los requisitos sobre calidad de aguas de bafio establecidos en el Real
Decreto 1341/2007, de 11 de octubre, sobre la gestion de la calidad de las
aguas de bafio.

3. ° Los requisitos sobre normas de calidad ambiental establecidos en el Real
Decreto 817/2015, de 11 de septiembre, por el que se establecen los criterios
de seguimiento y evaluacién del estado de las aguas superficiales y las normas
de calidad ambiental.

4. ° Los objetivos medioambientales previstos en el articulo 92 bis del TRLAy,
en especial, en las zonas incluidas en el Registro de Zonas Protegidas.

c) Otros vertidos que por su especial incidencia en el medio receptor sean
seleccionados motivadamente por el Organismo de cuenca».

En relacion con la tramitacion administrativa, conforme a la disposicion adicional segunda del
RDPH, el procedimiento a seguir es el siguiente:
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«1. En el plazo maximo de un afio desde la aprobacién del Real Decreto 665/2023, de
18 de julio, por el que se modifica el Reglamento del Dominio Publico Hidraulico», «los
organos competentes», las Confederaciones Hidrograficas o equivalentes en las
cuencas intracomunitarias, «elaboraran el inventario de aglomeraciones urbanas que
deben realizar los planes integrales de gestion del sistema de saneamiento de acuerdo
con el articulo 259 quinquies 2.b) y c). Este inventario reflejard igualmente las
aglomeraciones urbanas de mas de 50.000 habitantes que deben realizar estos
planes.

2. Los 6rganos competentes someteran a informacion publica este inventario durante
el plazo de un mes, dando traslado a los ayuntamientos implicados y publicando un
anuncio en el respectivo boletin oficial, en el “Boletin Oficial del Estado” y portal web
de los organismos de cuenca en el caso de cuencas intercomunitarias y en el boletin
oficial de la comunidad autonoma en el caso de cuencas intracomunitarias.

3. Una vez analizadas las alegaciones y aportaciones recibidas en el plazo de
informaciéon publica, cada 6rgano competente incorporara la citada informacion al
Censo de vertidos autorizados y la remitira a la Direcciébn General del Agua para su
inclusion en el Censo Nacional de Vertidos y su remisién, en su caso, a la Comision
Europea.

4. El inventario se revisara cada cinco afios y se actualizard siguiendo el mismo
procedimiento».

A partir de este inventario, se establece en la disposicion transitoria tercera los requisitos
temporales asociados a la elaboracion de estos planes integrales de gestion, con los
siguientes condicionantes:

«Disposicion transitoria tercera. Comunidades de vertidos de aguas residuales
urbanas y Planes integrales de gestion del sistema de saneamiento.

1. Conforme al articulo 259 quinquies.1, los titulares de las autorizaciones de vertido,
previstas en el articulo 259 quinquies.2.a), deberdn comunicar a la administracion
competente en el plazo de seis meses desde la aprobacion del Real Decreto 665/2023,
de 18 de julio, el ambito del Plan integral de gestion a elaborar, indicando los
responsables de las infraestructuras, de las instalaciones y de los puntos de vertido
gue conforman los sistemas de saneamiento asociados al Plan integral de gestion a
elaborar y, si se va a proceder a la constitucion de una comunidad de usuarios de
vertidos conforme al articulo 230, todo ello con independencia de la publicacién, a
efectos informativos del inventario de aglomeraciones urbanas que deben elaborar los
planes integrales de gestion del sistema de saneamiento regulado en la disposicion
adicional segunda.

2. Los titulares de las autorizaciones de vertido previstas en el articulo 259
quinquies.2.b) y c) comunicaran lo indicado en el parrafo anterior en el plazo de seis
meses desde la incorporacion de la aglomeracion urbana al inventario de
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aglomeraciones urbanas que deben elaborar los planes integrales de gestién del
sistema de saneamiento, regulado en la disposicion adicional segunda.

3. Los titulares de las autorizaciones de vertido vigentes y las comunidades de usuarios
de vertidos constituidas conforme al apartado 1, de acuerdo con el articulo 259
quinquies.2.a), deberan presentar los estudios técnicos de detalle y el Plan integral de
gestion del sistema de saneamiento antes de tres afios desde la aprobacién del Real
Decreto 665/2023, de 18 de julio.

4. Los titulares de las autorizaciones de vertido vigentes y las comunidades de usuarios
de vertidos constituidas conforme al apartado 1, de acuerdo con el articulo 259
guinquies 2.b) y c), deberan presentar los estudios técnicos de detalle y el Plan integral
de gestion del sistema de saneamiento antes de tres afios desde la incorporacion de
la aglomeracion urbana al Inventario de aglomeraciones urbanas que deben elaborar
los planes integrales de gestion del sistema de saneamiento, regulado en la
disposicién adicional segunda.

5. Las nuevas solicitudes de autorizacién de los vertidos de las aglomeraciones
urbanas enumeradas en el articulo 259 quinquies.2, deberan presentar los estudios
técnicos de detalle y el Plan integral de gestién del sistema de saneamiento junto con
la solicitud, incluyendo un programa de ejecucion de las actuaciones cuyo plazo
debera ser autorizado por el organismo de cuenca.».

2 Metodologia seguida para la seleccidon de las
aglomeraciones urbanas que deben elaborar los planes
integrales de gestion de los sistemas de saneamiento.

Los aspectos juridicos y técnicos derivados de la gestion de las aguas de lluvia se desarrolla,
esencialmente, a través de los requisitos que se establecen en las distintas modalidades de
las autorizaciones de vertido, ahora bien, en aquellas aglomeraciones urbanas de mas de
50.000 habitantes y otras de menor tamafio, pero con implicaciones ambientales significativas,
tanto la actualizacion de la Directiva Europea 91/271/CEE como el RDPH establecen la
necesidad de focalizar los esfuerzos de gestion del agua de lluvia en los entornos urbanos a
través de los planes integrales de gestién de los sistemas de saneamiento.

A la hora de establecer la seleccion de aquellas aglomeraciones urbanas que deben realizar
estos planes, la metodologia que se ha aplicado para esta evaluacion se puede dividir en las
siguientes tres fases:
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Fase 1. Recopilacion de la informacidn disponible.

Fase 2. Identificacion de los puntos de vertido por desbordamiento del sistema de saneamiento en episodios de
lluvia (PVDSS).

Fase 3. Analisis de los puntos de vertido, efectos aguas abajo y seleccion de las aglomeraciones urbanas.

2.1 Fase 1: Recopilaciéon de lainformacion disponible.

La realizacion del Inventario de aglomeraciones urbanas se ha basado en la informacion de
la que se disponga o que pueda derivarse con facilidad para permitir la seleccion de aquellas
aglomeraciones urbanas que deben elaborar estos planes integrales de gestién de acuerdo
con el art. 259 quinquies. 2 del RDPH.

En primer lugar, se han identificado las capas de informacién geogréfica que contienen
informacion til para que, del cruce de ellas unido al juicio del experto asociado, se obtenga
el resultado buscado en fases posteriores.

Estas capas de informacion han sido las siguientes:

o Las caracteristicas del tipo de vertido (habitantes equivalentes) segun la
autorizacion de vertido, obtenida del Censo de Vertidos Autorizados de esta
Confederacion Hidrogréfica y del Censo Nacional de Vertidos (CNV) de la Direccion
General del Agua (DGA).

. La informacion disponible sobre los inventarios de puntos de vertido por
desbordamiento del sistema de saneamiento en episodios de lluvia (PVDSS), a
partir de la informacion enviada por los usuarios obligados segun la Orden
AAA/2056/2014, de 27 de octubre, por la que se aprueban los modelos oficiales de
solicitud de autorizacién y de declaracién de vertido.
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. La capa de aglomeraciones urbanas (Q2021. Dir 91/271/CEE): La cartografia
incluida contiene la localizacién de las aglomeraciones urbanas, depuradoras de
aguas residuales y puntos de vertido atendiendo a los requerimientos de la
Directiva 91/271/CEE.

. Analisis de presiones e impactos (IMPRESS). La Directiva Marco del Agua (DMA,
2000/60/CE) establece en su art. 5 que cada demarcacion hidrografica debe
efectuar un estudio de las repercusiones de la actividad humana en el estado de
las aguas superficiales. Con este fin, se realiza la evaluacion de impactos y
presiones, metodologia conocida como IMPRESS, en la que se estudian las
presiones que ejerce la actividad humana sobre las masas de agua y el impacto
que éstas ocasionan sobre el medio. A partir de los resultados obtenidos, se evalua
el riesgo de incumplimiento de los objetivos medioambientales que recoge dicha
Directiva en su articulo 4.

. Las capas asociadas a la calidad de las aguas y zonas protegidas, incluyendo la
informacién disponible en el sistema de informacién sobre el estado y calidad de
las aguas continentales (NABIA) y toda la informacién sobre el estado de las masas
de agua en relacién con los requisitos de calidad referidos en el art. 259
quinquies.2.b) del RDPH. Destacar que se han considerado como Zonas
Protegidas:

o Zonas de captacion de agua para abastecimiento.
o Zonas de proteccion de especies acuaticas economicamente significativas.

o Masas de agua declaradas de uso recreativo, incluidas las zonas declaradas
aguas de bario.

o Zonas vulnerables: en aplicacion de las normas sobre proteccion de las aguas
contra la contaminacion producida por nitratos procedentes de fuentes agrarias.

o Zonas sensibles: que hayan sido declaradas sensibles en aplicacion de las
normas sobre tratamiento de las aguas residuales urbanas.

o Zonas de proteccion de habitats o especies.

o Perimetros de proteccion de aguas minerales y termales aprobados de acuerdo
con su legislacion especifica.

o Masas de agua superficial identificadas como reservas naturales fluviales de
acuerdo con el plan hidroldgico.

o Proteccion especial: Zonas, cuencas o tramos de cuencas, acuiferos o masas
de agua declarados de proteccion especial y recogidos en el plan hidroldgico.

o Humedales de importancia internacional (Convenio de Ramsar) y zonas
humedas incluidas en el Inventario Nacional de Zonas Himedas.
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o Los espacios de la Red Natura 2000, que es una red ecoldgica europea de
areas de conservacion de la biodiversidad, vinculados a ecosistemas acuaticos
0 masas de agua, a través de la base de datos de los espacios protegidos Red
Natura 2000 de Espania.

= Las cifras oficiales de poblacién de los municipios espafioles en aplicacion de la
Ley de Bases del Régimen Local (Art. 17) segun el Instituto Nacional de
Estadistica (INE): https://www.ine.es/dynt3/inebase/es/index.htm?padre=525.

= Encuesta de Infraestructura y Equipamientos Locales (EIEL), regulada en el art.
4 del Real Decreto 835/2003, de 27 de junio, es un instrumento de analisis
cuantitativo y cualitativo de los servicios de competencia municipal. Comprende
todos los municipios menores de 50.000 habitantes del territorio nacional, con
excepcion de las Comunidades Autdbnomas del Pais Vasco y Navarra, por tener
un régimen foral propio y no estar incluidas en la Cooperacion Econdmica del
Estado: https://eiel.redsara.es/visor/.

2.2 Fase 2: Identificacion de los puntos de vertido por
desbordamiento del sistema de saneamiento en episodios de
lluvia (PVDSS).

La informacion de la capa del inventario de puntos de vertido por desbordamiento del sistema
de saneamiento en episodios de lluvia (PVDSS) se ha obtenido del inventario del que dispone
este Organismo de cuenca con la informacién que ha ido recopilando de la cumplimentacion,
por parte de los sujetos obligados a remitir dicha informacion, de los formularios de vertidos
correspondientes segun la Orden AAA/2056/2014, de 27 de octubre, por la que se aprueban
los modelos oficiales de solicitud de autorizacién y de declaracion de vertido.

En este sentido, en el &mbito gestionado por esta Confederacion Hidrografica se dispone de
738 puntos de vertido por desbordamientos del sistema de saneamiento (PVDSS)
inventariados, distribuidos geograficamente conforme al mapa adjunto:

Mapa actual donde se reflejan los PVDSS en la CHG.
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2.3 Fase 3: Andlisis de los puntos de vertido, efectos aguas abajo
y seleccidn de las aglomeraciones urbanas.

A partir de la informacion de la fase 2, se ha procedido a realizar un andlisis de los puntos de
vertido y los posibles efectos aguas abajo de los mismos, para los vertidos procedentes de
aglomeraciones urbanas de 10.000 o mas h-e y menos de 50.000 h-e, cuya red de
saneamiento disponga de algun punto de desbordamiento, que vierta a una masa de agua
que pueda poner en riesgo el medio ambiente o la salud de las personas, o que las
caracteristicas de estos superen umbrales en relacion con la capacidad de tratar las aguas
pluviales de forma que condicionen el cumplimiento de:

«1. ° Los requisitos sobre calidad del agua de consumo previstos en el Real Decreto
3/2023, de 10 de enero, por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de la
calidad del agua de consumo, su control y suministro.

2. ° Los requisitos sobre calidad de aguas de bafio establecidos en el Real Decreto
1341/2007, de 11 de octubre, sobre la gestion de la calidad de las aguas de bafio.

3. ° Los requisitos sobre normas de calidad ambiental establecidos en el Real Decreto
817/2015, de 11 de septiembre, por el que se establecen los criterios de seguimiento
y evaluacioén del estado de las aguas superficiales y las normas de calidad ambiental.

4. ° Los objetivos medioambientales previstos en el articulo 92 bis del TRLA vy, en
especial, en las zonas incluidas en el Registro de Zonas Protegidas.».

Posteriormente, se han analizado los vertidos autorizados englobados en los grupos del art.
259.quinquies.2, apartado c):

c) Otros vertidos que por su especial incidencia en el medio receptor sean

seleccionados motivadamente por el Organismo de cuenca.

3 Identificaciéon de las aglomeraciones urbanas a incluir
en el Inventario.

Tras la finalizacion de la fase 3, se procede a identificar las aglomeraciones urbanas con
PVDSS procedentes de sistemas de saneamiento:

e De =50.000 h-e que directamente deben realizar los PIGSS.

e De = 10.000 h-e y < 50.000 h-e en los que se ha evaluado caso por caso y se ha
considerado necesario que desarrollen los PIGSS.

e De <10.000 h-e que, por su especial incidencia en el medio receptor, deben elaborar
los PIGSS.
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3.1 Listado de aglomeraciones urbanas de mas de 50.000 habitantes
equivalentes que deben elaborar los PIGSS.
En el ambito de gestion de la Confederacion Hidrogréfica del Guadiana, O.A., existen un total

de 13 aglomeraciones urbanas de méas de 50.000 habitantes equivalentes que deben elaborar
los PIGSS, con un total de 1.993.365 habitantes equivalentes asociados.

El listado de estas aglomeraciones urbanas se presenta en el Anexo I.

3.2 Listado de aglomeraciones urbanas de 10.000 o mas habitantes
equivalentes y menos de 50.000 habitantes equivalentes que
deben elaborar los PIGSS.

En el ambito de gestion de la Confederacion Hidrogréafica del Guadiana, O.A., tras el andlisis
realizado, se han seleccionado un total de 17 aglomeraciones urbanas de entre 50.000 y
10.000 habitantes equivalentes que deben elaborar los PIGSS, con un total de 361.537
habitantes equivalentes asociados.

El listado de estas aglomeraciones urbanas se presenta en el Anexo Il, haciendo referencia,
en cada una de ellas, a los criterios justificativos que han motivado la propuesta de inclusion
en el inventario, conforme al articulo 259 quinquies 2. del RDPH:

* Codigo justificativo conforme al art. 259 quinquies 2 de los vertidos asociados a la aglomeracion
urbana que puedan poner en riesgo el medio ambiente o la salud de las personas, o que las
caracteristicas de estos superen umbrales en relacion con la capacidad de tratar las aguas pluviales
de forma que condicionen el cumplimiento de:

1.° Los requisitos sobre calidad del agua de consumo previstos en el Real Decreto 3/2023, de 10 de
1.0 enero, por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de la calidad del agua de consumo, su
control y suministro.

2.° Los requisitos sobre calidad de aguas de bafio establecidos en el Real Decreto 1341/2007, de 11

o
2. de octubre, sobre la gestion de la calidad de las aguas de bafio

3.° Los requisitos sobre normas de calidad ambiental establecidos en el Real Decreto 817/2015, de
3.0 11 de septiembre, por el que se establecen los criterios de seguimiento y evaluacion del estado de las
aguas superficiales y las normas de calidad ambiental.

4.° Los objetivos medioambientales previstos en el articulo 92 bis del TRLA. y, en especial, en las

o
4 zonas incluidas en el Registro de Zonas Protegidas.

3.3 Listado de aglomeraciones urbanas con otros vertidos que, por
su especial incidencia en el medio receptor, han sido
seleccionadas y deben elaborar los PIGSS.

En el ambito de gestion de la Confederacion Hidrografica del Guadiana, O.A., tras el andlisis

realizado, se han seleccionado un total de 0O aglomeraciones urbanas de menos de 10.000

habitantes equivalentes que, por su especial incidencia en el medio receptor, deben elaborar
los PIGSS.

El listado de estas aglomeraciones urbanas se presenta en el Anexo lll.
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4 Conclusiones

En el &mbito de gestion de la Confederacion Hidrogréfica del Guadiana, O.A., tras el andlisis
realizado en el epigrafe anterior, es necesario elaborar 30 PIGSS:

Tipo N.© total Suma total de habitantes
equivalentes
Mayor o igual de 50.000 habitantes 13 1.993.365
equivalentes
Mayor o igual de 10.000 y menor de
50.000 habitantes equivalentes 1 361.537
Otros vertidos de menos de 10.000
: . 0 0

habitantes equivalentes

TOTAL: 30 2.354.902

En base a esta informacién (Disposicion Transitoria Tercera del RDPH):

Las aglomeraciones urbanas de mas de 50.000 habitantes equivalentes deben
presentar los PIGSS antes de tres afios desde la entrada en vigor del RD 665/2023,
es decir, antes del 20 de septiembre de 2026.

Para el resto de aglomeraciones urbanas, una vez analizados los comentarios y
aportaciones recibidas durante la consulta publica, se aprobara por Resolucién de la
Presidencia de las Confederaciones Hidrogréaficas y antes del 20 de septiembre de
2024, la lista de aglomeraciones urbanas seleccionadas en base a esta propuesta
inicial, debiendo presentar:

» En el plazo de seis meses desde la citada Resolucion, los titulares de las
autorizaciones de vertido comunicaran al organismo de cuenca el ambito del
Plan integral de gestion a elaborar, indicando los responsables de las
infraestructuras, de las instalaciones y de los puntos de vertido que conforman
los sistemas de saneamiento y, si se va a proceder a la constitucion de una
comunidad de usuarios de vertidos, en su caso.

» Antes del 20 de septiembre de 2027 deberan presentar los estudios técnicos
de detalle y el PIGSS.
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Anexo l: Listado de aglomeraciones urbanas de 50.000 o
mas habitantes equivalentes que deben elaborar los
PIGSS.
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N.° de puntos de

’D_enomlnacmn Y leular_e,:s Municipios AluiEre e COQ|go_de = vertidos por Denominacién y cédigo de
Cdédigo Aglomeracion autorizacion de e habitantes autorizaciones de desbordamientos masas de agua receptoras
urbana vertidos asociados equivalentes | vertidos asociados . . 9 P
inventariados
Badajoz-Gévora Ayuntamiento de . ) ) Rio Guadiana VII
ES11060150004020 Badajoz Badajoz 385.000 VU-001/08-BA 42 ES040MSPF000132180
. Rio Zancara | C
Alcazar de San Juan- | AyUntamientos de | cqzq; ge san ES040MSPF00013475C
Campo de Criptana Camoo de Juan-Campo de 322.402 VU-001/02-CR 7 Laguna del Camino de
ES8130050002010 y Cri tgna Criptana Villafranca
P ES040MSPF004000460
Almendralejo Ayuntamiento de . i RA. Rio Guadajira Il
ES11060110001010 Almendralejo Almendralejo 210.000 VU-002/06-BA-1 16 ES040MSPF000142300
. Ayuntamientos de .
Migﬁg?j‘:;‘;gglete Ciudad Real, (,f/'l‘fgdlf‘gltsﬁg' Jo5.000 | VU-004/13-CR-Rev- ) Rio Guadiana IV A
ES8130340002010 Miguelturra y Poblete 1/19 ES040MSPF00013353A
Poblete
Valdepefias Ayuntamiento de ~ Rio Jabalon Il
ES8130870001020 Valdepefias Valdepefias 200.000 VU-009/05-CR 2 ES040MSPF000134640
Tomelloso Ayuntamiento de Rio Zancara lll
ES8130820002010 Tomelloso Tomelloso 141.000 VU-009/09-CR 8 ES040MSPF000142500
Mérida Ayuntamiento de - VU-001/14-BA(REV- Embalse de Montijo
ES11060830012010 Mérida Mérida 115.000 1) 21 ES040MSPF000206330
Villarrobledo Ayuntamiento de ) Rio Zancara | C
ES8020810003010 Villarrobledo Villarrobledo 84.960 VU-010/08-AB 2 ES040MSPF00013475C
Manzanares Ayuntamiento de Rio Azuer Il
ES8130530003010 Manzanares Manzanares 73.258 VU-002/02-CR 1 ES040MSPF000134830
Laguna de Navaseca
Daimiel Ayuntamiento de . ES040MSPF004000630
ES8130390001010 Daimiel Daimiel 72.958 VU-002/08-CR 1 Rio Guadiana Il
ES040MSPF000120370
. . Ayuntamientos de .
Don ggrl‘gcg;/r'gﬁgue"a Don Benito y Viﬁ’;n”ug\f:'é%'la 79304 VU-001/07-BA 6 Rio Guadiana V B
ES11061530005010 Vluagléi\;ﬁ;e la Serena VU-006/10-BA ES040MSPF00013355B

Versién consulta pablica.
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Montijo-Puebla de la | Ayuntamientos de | o0 puebla VU-011/01-BA Rio Guadiana VI
Calzada-Barbafio | Montijo, Pueblade la | " '\ ") 0, 60.000 ELV-185/87-BA 8 ES040MSPF000133540
ES11061030001010 Calzada y Barbafio
Pozoblanco Ayuntamiento de Rio Guadarramilla
ES1140540001010 Pozoblanco Pozoblanco 51.393 VU-007/19-CO 1 ES040MSPF000120230
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Anexo ll: Listado de aglomeraciones urbanas de 10.000
o mas habitantes equivalentes y menos de 50.000
habitantes equivalentes que deben elaborar los PIGSS.
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Denominacién y Titulares NGmero de Caodigo de las N.° de puntos de Denominacion v cédigo 'usciic;?clgt?vo
Codigo autorizacion de | Municipios habitantes autorizaciones vertidos por de masas deya uag {:onforme al
Aglomeracién vertidos asociados equivalentes de vertidos desbordamientos rece torasg art. 259
urbana asociados q asociados inventariados P R .
quinguies 2
Ayuntamientos Zafra —
Zafra — Puebla de . .
. de Zafray de Puebla de Rivera del Playon
Sancho Pérez 35.700 VU-004/16-BA 2 4
ES11061580005010 Puebla C!e Sapcho ES040MSPF000133930
Sancho Pérez Pérez
Villafranca de los Ayuntamiento de .
Barros Villafranca de los d;"ll(')‘frggﬁis 35.288 VU-004/21-BA 13 Eggg%ﬁ;&%%gg‘;%%'so 4
ES11061490003010 Barros
Mota del Cuervo Ayuntamiento de Mota del ) . Laguna de Manjavacas
ES8161330001010 | Mota del Cuervo |  Cuervo 34.027 VU-005/18-CU 2 ES040MSPF004000290 4
) Ayuntamiento de .

Quintanar de la Orden . Quintanar de ) R Arroyo de la Blanca
ES8451420001010 Q”'“g:(‘jfnde a1 ™12 orden 34.017 VU-001/21-TO 2 ES040MSPF00013474E 4
San g:g\%?ﬁi —H Ayuntamientos San Rio RUS
ES8161900002010 | 46 521 Clemente | Clemente — | 25.000 VU-011/11-CU 24 ES040MSPF00013475D 4
ES8161710001010 |7

Los Santos de Ayuntamiento de Los Santos Rivera del Play6n
Maimona Los Santos de . 22.000 VU-004/07-BA 1 4
ES11061220003010 Maimona de Maimona ES040MSPF000133930
Rio Retin II
Llerena Ayuntamiento de ES040MSPF000134020
ES11060740002010 Llerena Llerena 22.000 VU-026/03-BA ! Arroyo del Conejo 4
ES040MSPF000134040
Corral de Almaguer | AYUZIamiento de | Coral de 20,000 ELV-048/89-TO- ) ES040MSPF00013488B 4
ES8450540001010 Almaguer ’ REV1 Rio Riansares | B
Almaguer
; Las Tablas de Daimiel
Villarrubia de los Ojos | £YUMAMEN 9 iy ge | VU-00L/0L-CR X ES040MSPF0040000620 A
ES8130960001010 Oios los Ojos ’ Rio Guadiana-Giglela
) ES040MSPF000120390
Guarefia - Oliva de Ayuntamientos Guarefia -
- L de Guarefia, de Oliva de Arroyo de San Juan
Mérida - Cristina ) o - 16.943 VU-008/01-BA 7 1
ES11060600003010 Oliva de Mgrlda y MenQa - ES040MSPF000134060
de Cristina Cristina

Versién consulta pablica.
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Rio Alcollarin I
Miajadas-Escurial Ayuntamiento de Miajadas- ) ) ES040MSPF000141800
ES11101210003010 Miajadas Escurial 16.480 VU-001/01-CC Rio Burdalo Il
ES040MSPF000142000
Fuente de Cantos Ayuntamiento Fuente de Rio Bodion Il
ES11060520001010 |Fuente de Cantos| Cantos 16.000 VU-016/03-BA ES040MSPF00013358D
Rio Riansares | C
Villacafas Ayuntamiento de . < ES040MSPF00013488C
ES8451850001010 Villacafias Villacafias 14.000 VU-022/02-TO Lagunas de Villacafias
ES40MSPF004000370
Rio Zancara lll
Pedro Mufioz Ayuntamiento de | b0 Mufoz | 13.300 VU-020/02 ELS: 4uon'\g%ZFlg%)el 4a2 320
ES8130610001010 | Pedro Mufioz : 9 veg
Pedro Mufioz
ES40MSPF004000330
. Ayuntamiento de . .
Oliva de la Frontera . Oliva de la Arroyo de la Oliva
ES11060930001010 OF"r‘g’:] ?eera'la Frontera 12.886 VU-025/03-BA ES040MSPF000140700
Castuera Ayuntamiento de Castuera 12,523 VU-005/01-BA Rio Guadalefra
ES11060360001010 Castuera ) (Rev-2) ES040MSPF000134240
Jerez de los Ayuntamiento de . .
Jerez de los Rio Ardila Il
Caballeros Jerez de los 11.773 VU-001/01-BA
ES11060700004010 Caballeros Caballeros ES040MSPF000133590

* Codigo justificativo conforme al art. 259 quinquies 2 de los vertidos asociados a la aglomeraciéon urbana que puedan poner en riesgo el medio
ambiente o la salud de las personas, o que las caracteristicas de estos superen umbrales en relacién con la capacidad de tratar las aguas pluviales
de forma que condicionen el cumplimiento de:

10 1. ° Los requisitos sobre calidad del agua de consumo previstos en el Real Decreto 3/2023, de 10 de enero, por el que se establecen los criterios
’ técnico-sanitarios de la calidad del agua de consumo, su control y suministro.

20 2.° Los requisitos sobre calidad de aguas de bafio establecidos en el Real Decreto 1341/2007, de 11 de octubre, sobre la gestién de la calidad de las
’ aguas de bafio

30 3. ° Los requisitos sobre normas de calidad ambiental establecidos en el Real Decreto 817/2015, de 11 de septiembre, por el que se establecen los
’ criterios de seguimiento y evaluacién del estado de las aguas superficiales y las normas de calidad ambiental.

4.0 4. ° Los objetivos medioambientales previstos en el articulo 92 bis del TRLA y, en especial, en las zonas incluidas en el Registro de Zonas Protegidas.
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Anexo lll: Listado de aglomeraciones urbanas con otros
vertidos que, por su especial incidencia en el medio

receptor, han sido seleccionadas y deben elaborar los
PIGSS.

Version consulta publica. Pag. 1de 1



Inventario de aglomeraciones urbanas que deben elaborar el Plan Integral de gestidon del sistema de saneamiento en el ambito territorial

gestionado por la Confederacion Hidrografica del Guadiana, O.A.

Cédigo
Aglomeracion
urbana

Denominacion
aglomeracion
urbana

Titulares
autorizacién de
vertidos
asociados

Municipios
asociados

Numero de
habitantes
equivalentes

Caodigo de las
autorizaciones
de vertidos
asociados

N.° de puntos de
vertidos por
desbordamientos
inventariados

Masas de agua
receptoras

Justificacién
motivada
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